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SFP+
10Gbps duplex
KOD PRODUKTU LO-SP-10G-SR LO-SP-10G-LR LO-SP-10G-ER LO-SP-10G-ZR —I—
TYP MODUtU SFP+SR SFP+LR SFP+ER SFP+ZR
TYP SWIATtOWODU MultiMode SingleMode SingleMode SingleMode
DLUGOSC FALI 850nm 1310nm 1550nm 1550nm

10Gbps simplex BiDi

KOD PRODUKTU LO-SP-10G-253-20 LO-5P-10G-352-20 LO-SP-10G-253-40 LO-SP-10G-352-40
TYP MODUtU SFP+ BiDi

TYP SWIATtOWODU SingleMode SingleMode

DLUGOSC FALI TX:1270nm RX:1330nm TX:1330nm RX:1270nm TX:1270nm RX:1330nm TX:1330nm RX:1270nm
DYSTANS 20km 40km

10Gbps CWDM
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KOD PRODUKTU LO-5P-10G-Cxx-40*
TYP MODUtU SFP+CWDM
TYP SWIATLOWODU SingleMode
DLUGOSC FALI 1470nm-1610nm

DYSTANS 40km

10Gbps DWDM

KOD PRODUKTU LO-SP-10G-Dxx-4
TYP MODUtU SFP+DWDM
TYP SWIATOWODU SingleMode
DLUGOSC FALI DWDM
DYSTANS

XFP

LO-SP-10G-Cxx-80*

1470nm-1610nm
80km

LO-SP-10G-Dxx-80

10Gbps duplex
KOD PRODUKTU LO-XP-10G-SR LO-XP-10G-LR LO-XP-10G-ER
TYP MODUtU XFP SR XFP LR XFP ER
TYP SWIATLOWODU MultiMode SingleMode SingleMode
DLUGOSC FALI 850nm 1310nm 1550nm
DYSTANS 300m 10km 40km

LO-XP-10G-ZR
XFP ZR
SingleMode
1550nm
80km

» Moduty optyczne

Oferowane transceiver'y wspotpracujg z urzgdzeniami wiekszosci wiodgcych
producentéw sprzetu sieciowego i telekomunikacyjnego.

» Konwertery mediow

10Gbps simplex BiDi

KOD PRODUKTU LO-XP-10G-253-20 LO-XP-10G-352-20 LO-XP-10G-253-40 LO-XP-10G-352-40

TYP MODULU XFP BiDi

TYP SWIATLOWODU SingleMode SingleMode

DLUGOSC FALI TX:1270nm RX:1330nm TX:1330nm RX:1270nm TX:1270nm RX:1330nm TX:1330nm RX:1270nm
DYSTANS 20km 40km

KOD PRODUKTU LO-XP-10G-Cxx-40* LO-XP-10G-Cxx-80*

TYP MODULU XFP CWDM

TYP SWIATLOWODU SingleMode

DLUGOSC FALI 1470nm-1610nm 1470nm-1610nm

DYSTANS 40km 80km

KOD PRODUKTU LO-XP-10G-Dxx-40** LO-XP-10G-Dxx-80**

TYP MODULU XFP DWDM LO-MC1000C25
TYP SWIATLOWODU SingleMode

DEUGOSC FAUI DWDM

DYSTANS 40km 80km

SFP
1.25Ghps duplex

KOD PRODUKTU LO-5F-1G-SX LO-SF-1G-LX
TYP MODUtU SFP 5X SFP LX
TYP SWIATLOWODU MultiMode SingleMode
DLUGOSC FALI 850nm 1310nm
DYSTANS 550m 20km

1.25Gbps simplex BiDi

KOD PRODUKTU LO-SF-1G-355-03(L,S)*** | LO-SF-1G-553-03(L.S) LO-SF-1G-355-20(L,S) LO-SF-1G-553-20(L.S)* CO e r
TYP MODULU SFP BiDi

TYP SWIATLOWODU SingleMode
DLUGOSC FAUI TX:1310nm RX:1550nm TX:1550nm RX:1310nm TX:1310nm RX:1550nm TX:1550nm RX:1310nm
DYSTANS 3km 20km
COPPER SFP

1.25Ghps duplex
KOD PRODUKTU LO-SF-1G-RJ Potka -Chassis
TYP MODULU
MEDIUM TRANSMISYJINE
DYSTANS

Konwertery Light Optics s urzadzeniami wolno-stojgcymi posiadajacymi wolne
sloty SFP, dzieki czemu moina zaadoptowac je ich do istniejacych warunkow (SM,
MM, X\WDM) i przesytac sygnatu na rozne dystanse.

-

Wolnostojace konwertery mediow

KOD PRODUKTU

LO-MC-1000DMS Konwerter Gigahit Ethernet z wolnym slotem SFP, LFP

Repeater wyposazony w dwa wlolne sloty SFP 10/100/1000M

LO-MC-1002C3S Multiplekser Gigabit Ethernet z trzema portami SFP umozliwiajacy agregacje dwdch strumieni GbE do jednego strumienia 2.5G

» Potki chassis

Ponadto urzadzenia mozna zainstalowac w 14-sto slotowej ptce
2U 19" wyposaionej w dwa zasilacze pracujgce w dowolne]
konfiguracji AC lub DC w zaleznosci od wymagan i potrzeb klienta.

KOD PRODUKTU

LO-MC-CH14 series 14 slotowa pétka 2U 19" wyposazona w dwa zasilacze

*Cxx- oznacza dtugosc fali CWDM w zakresie od 1470nm do 1610nm **Dxx- od 15 do 61 oznacza numer kanatu DWDM *** (L,S) ztacze LC lub SC.
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